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at it is. 


Your new NOVUS 823 is a sophisticated 
yet simple to operate 8-digit, electronic 
calculator that combines advanced semi¬ 
conductor technology with everyday utility. 

It performs the four basic functions of 
arithmetic, but also offers many extra 
features. A review of these features and of the 
working examples outlined In this booklet 
will quickly familiarize you with the full 
potential and flexibility of this amazing little 
wonder worker. 

NOVUS 823. How it works. 

Power 

The NOVUS 823 operates on six (6)N-cell 
batteries, either alkaline (throwaway) or nickel 
cadmium (rechargeable). Either power 
source will provide between 10 and 15 hours 
of use. A red decimal point will light up on 
the left side of the display when new batteries 
or a recharge are required. When installing 
batteries, be sure that (1) the power is 
turned off and (2) the polarity guides 

( -i-) inside the battery compartment 

are carefully followed. 

An AC adapter-charger allows you to 
operate the NOVUS 823 from any AC outlet 
without any drain on the batteries. Simply 
turn,off the power, be sure the switch inside 
the battery compartment is In the proper 
position {throwaway or rechargeable), place 
the adapter plug into the jack, connect to 

AC outlet and turn the machine on. 

• • m • 

Important: Before using calculator for the 
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first time with rechargeable bar._ 

connect the AC adapter-charger to the 
NOVUS 823 (with power off) for 24 hours to 
fully charge the batteries. Failure to do this 
will permanently limit the charge the batteries 
can hold. While the NOVUS 823 can be 
operated during this initial charge period, it 
will take more time to fully charge the 
batteries. Each following recharge will take 
approximately 10 hours. 

Note: Do not try to charge throwaway 
batteries. The extreme heat generated by 
doing so may permanently damage your 
calculator. 




Switches and Keys 

Switch calculator ON. All keys are now 
operational. lC] Clear Key. Touch once to 
clear display each time the calculator is 
turned on. When calculating, one touch 

of [Cj will clear an incorrect entry. Two 

touches will clear an entire problem. 


EU - |U Numeral Keys. 

0 Decimal Key. Enter the decimal point 
Into the calculation as you would write it. It is 
unnecessary to enter decimal with whole 
numbers. 

j+j Plus Key. To perform addition. 

0 Minus Key. To perform subtraction. 

jXj Multiplication Key. To perform multi¬ 
plication. 

@ Division Key. To perform division. 

Note: Because the NOVUS 823 uses algebraic 
logic, you work problems on it exactly as you 
would write them down. In a chain problem 
(2X3+4=10), touching any of the four 
basic function keys (+, —, X, -?-) will com¬ 
plete the previous operation and condition 
the calculator to perform the function touched. 


j=j Equals Key. To complete any problem. 
Following multiplication or division, the 
last factor is automatically ret aine d as a 
constant, usable through the iK==l key. 

}K==1 Constant Equals Key. Following 
multiplication or division, the last factor and 
function are automatically retained as 

constants. To multiply or ‘divide by the_ 

constant, enter the variable and touch lK=r . 
The constant is retained until another multi¬ 
plication or division is completed with 
the H key. 


[Dj Display Restore Key. To conserve 
battery life, all but one digit on the display 

shut off 25 seconds after the last operation. 
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By continuing with the calculation or 
depressing the (Dj key, the display 
is restored. 

® Percent Key. To calculate a percentage, 
enter the desired number, touch £3 key, 
then Function Key. £3 key automatically 
shifts decimal point two places to the left. 

EH Memory Store Key. To save a number 
for further use wh ile you do other calcu¬ 
lations, touch IMS1 . This stores displayed 
amount as a positive number in Memory. 

If there already was a number in Memory, it is 
automatically replaced by the new number. 

iMRl Memory Recall Key. Recalls number 
in Memory to display for use in any 
calculation, but does not dear Memory. 


Ce qu est le NOVUS 823. 

Votre nouveau NOVUS 823 est un calcu¬ 
lates eiectronique avanc6, tout en restant 
de fonctionnement simple, a huit chiffres, 
mettant la technologie des semiconducteurs 
au service de tous les jours. II execute les 
quatre fonctions de base d’anthmetique 
et offre en outre un nombre.eleve d’avantages 
suppiementaires. Ce livret, avec la descrip¬ 
tion des caracteristiques en question et 
les exempies d’operations qui y figurent, vous 
permettra de vous familiariser avec tout le 
potentiel et flexibility de cet etonnant 
travailfeur miniature. 


Comment marche le NOVUS 823 ? 
Courant 

Le NOVUS 823 marche sur six (6) 
batteries de type N, ou bien aicalines 
(remplacabies) ou bien au nickel-cadmium 
(rechargeables). Un point de decimate rouge 
I s’atiumera sur !e cotd gauche de I’dcran de 
i visualisation quand les batteries sont modes 
j ou doivent etre rechargees, Quand vous 
remplacez les batteries, faites bien attention 
a ce que (1) le courant solt fermd et (2) les 

guides de polarite ( H-) se trouvant a 

1’interieur du receptacle des batteries soient 
respectes. 


Un adaptateur-chargeur de courant 
alternatif vous permettra de brancher le 
NOVUS 823 sur n’importe quelle prise de 
courant alternatif sans tirer sur les batteries. 


Pour ce faire, vous n'avez qu’a termer le 


courant, votis assurer que le contact se 





trouvant dans le receptacle des batteries est 
dans la position convenabie (disposables ou 
rechargeabies), enflcher la prise de 
i’adaptateur dans le jack, brancher 
1’adaptateur au courant alternate et ouvrir 
le courant. Important : Avant de vous servir 
du calculateur pour la premiere fois avec j 

des batteries rechargeabies, branchez 
I’adaptateur-chargeur de courant alternate 
au NOVUS 823 (courant ferrrte) pendant 24 
heures, de fagon a ce que les batteries soient * 
completement chargees. Dans le cas 
contraire, la capacity de charge des batteries 
s’en trouvera dlminuee pour toujours. Bien 
qu’il soit possible de se servir du NOVUS 823 i 
pendant la periode de charge initiate, il 
faudra plus de temps pour charger 
completement les batteries. II faudra 
eventuellement approximativement 10 heures 
pour recharger les batteries. 

Note : N'essayez pas de charger des 
batteries disposables. U extreme chaieur qui 
en resultera pourra endommager votre 
calculateur pour toujours. 
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Contacts et touches 

Ouvrez te courant ON. jCj Touche de 
mise d zero, Servez-vous de cette touche 
une seule fois pour ramener i’ecran de 
visualisation a z£ro chaque fois que vous 
commencez a vous servir du calculateur. 

Au cours de vos calculs, une seule pression 
de fC] 6liminera une entree erronee. 

Deux pressions de [G] rameneront le tout 
& zdro. 


Touches numerates 101 - 191. 

Touche de decimate [•} . Entrez ia 
decimate dans votre calcul comme vous 
le feriez en ecrivant fl n T est pas n^cessaire 
d’entrer la decimate avec des nombres 
entiers. 


Touche d’addition 


. Pour les additions, 


Touche de soustraction Q 

soustractions. 

Touche de multiplication [> 

multiplications. 


. Pour les 



. Pour les 


Touche de division H . Pour les divisions. 


Note : Biant donne que te NOVUS 823 utilise 
la logique algebrique, vous faites vos calcula 
exaetement comme vous fes feriez par 6crit. 
Dans un calcul en chafne (2X3+4=10), 
une pression sur Tune des quatre touches de 
base (+, —, X, -*-) completera r operation 
pr6cedente et conditionnera te calculateur 
pour la fonction touchee. 


Touche de totalisation g . Pour 
completer n'importe quel calcul. A la suite 
d’une multiplication ou d’une division, le 
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dernier facteur est automatiquement retenu 
comme constante, la queli e peut etre utllisee 
a I’aide de la touche [Kzr| . 

Touche de constante/total IK=1 . A la 
suite d’une multiplication ou d‘une division, 
le dernier facteur el la derni&re fonction sont 
automatiquement retenus comme constantes. 
Pour multiplier ou diviser par la const ante, 
entrez la variable et touchez la touche 1K~] . 
La constante est retenue jusqu’a ce qu’une 
autre division ou multiplication soit totalis^© 
a 1'aide de la touche {=] . 

Touche de reactivation de visualisation $2. 

Pour manager fes batteries, tous les chiffres 
en visualisation, a i’exception d’un seul, 
disparattront automatiquement 25 secondes 
apres la derniere operation, Si vous 
continuez a calculer ou si vous touchez ia 
touche [D] , la visualisation sera rdaciivee. 


Touche de pourcentage Ea - Pour calculer 
un pourcentage, entrez le nombre desire, 
touchez la touche [%j et ensuite ia touche 
de fonction. La touche @ deplacera 
automatiquement la decimaie de deux 
chiffres vers la gauche. 

Touche de stockage en memoire jMSl . 
Pour garder un nombre tout en precedent a 
d’autres calculs, touchez la touch |MSl . 
Cette touche gardera le nombre en 
visualisation, comme une quantile positive, 
dans la Memoire de votre calculates, Au cas 
ou ii y aurait deja un nombre dans la 
Memoire, il sera automatiquement remplace 
par le nouveau nombre. 


2 » 


Touche de rappel de memoire jMR| . I 

Cette touche rappelle ie nombre gard6 en 
memoire sur I’ecran de visualisation pour 
servir & toutes sortes de calculs, mars 
n’elimine pas le nombre en question de 
!a Memoire. 


NOVUS 823. Was es ist: 

I hr neuer NOVUS 823 ist ein hoch- 
kompliziertes und dennoch einfach zu 
bedienendes elektronisches Rechengerat fur 
8 Ziffern, das vollendete Halbleitertechnik 
mit Zweckmassigkeit fur taglichen Gebrauch 
f vereint, Es fuhrt nicht nur die vier arith- 
i metischen Grundrechnungsarten durch, 
sondern hat daruber hinaus viefe besortdere 
| Einrichtungen. Eine Ubersicht uber diese 
i Sondereinrichtungen und die Rechen- 
beispiele, die in diesem Buchiein angefOhrt 
sind, werden Sie schneii mit den Moglich- 
keiten und der Flexibility dieses erstaun- 

lichen kleinen Wunderwerks vertraut machen. 

« 
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NOVUS 823. Wie es arbeitet: 
Stromversorgung 

Das Gerat NOVUS 823 arbeitet mit sechs 

(6) N-Batterien, entweder Alkali (zum Weg- 
werfen) Oder Nickel-Cadmium (zum 
Wiederaufladen). Ein roter Dezimalpunkt 
leuchtet an der iinken Seite der Anzeige auf, 
falls neue Batterien Oder ein Aufladen 
erforderlich sind. Wenn Sie Batterien 
einsetzen, versichern Sie sich, dass (1.) 

Gerat abgeschaitef ist und (2.) der Hinweis 

auf richtigen Polanschluss (4-) im Innern 

des Batterieraumes sorgfaitig befolgt wird. 

Ein Wechselstrom-Ladestecker gibt Ihnen * 
die Moglichkeit, den NOVUS 823 mit jedem 
Wechselstromanschluss zu betreiben, ohne 
die Batterien zu verbrauchen. Gerat 
abschalten, darauf achten, dass der Schalter 
im Batterieraum sich in richtiger 
Stellung befindet [wegwerf (throwaway) 

Oder wiederaufladbar (rechargeable)] 

Stecker des Ladegerats in die Buchse 
einfuhren, Ladegerat mit Wechselstronv 
S teckdose verbinden und Gerat einschaiten. 
Wichtig: Vor erster fnbetriebnahme des 
Rechengerates mit wiederauffadbaren 
Batterien muss der Wechselstrom- 
Zwischenstecker (mit abgeschaiteiem Gerat), 
fur 24 Stunden mit dem NOVUS 823 

4QR 

verbunden werden, um die Batterien voli 
aufzuladen. Nichtbeachtung dieser Vorschrift 
beschrankt die Aufladefahigkeit der Batterie. 
Zwar kann der NOVUS 823 wahrend dieser ^ 
ersten Aufladezeit b etrieben werden, doch ist 
die erforderliche Ladezeit dann langer, Jedes 
darauffolgende Aufladen benotigt etwa 

10 Stunden. 



Blue beachten : Nicht versucben, 
Wegwerfbatterien aufzuladen. Die sich dabei 
entwickelnde grosse Hitze kann Ihrem 
Rechengerat nachhaitigen Schaden zufugen. 



Schalter und Tasten 

Mit ON-Schalter das Gerat einschaiten. 
[C] — Loschtaste. Bei jedem Einschaiten des 
Rechengerats Taste einmal drucken, um 
Anzeige zu foschen. Bei Rechenoperationen 
wird beim Drucken von C eine falsche 
Eingabe geloscht. Zweimaliges Drucken 
dieser Taste loscht gesamte Rechen- 
operation. 

— Zifferntasten. 

0— Deztmaftasfe. Dezimafpunkt in die 
Rechnung eingeben in der gleichen Weise, 
in der Sie schreiben wurden. Bei ganzen 
Zaftlen ist est unnotig, Dezimalpunkt 
anzugeben. 

[+] — Plustaste. Fur Addition. 




g Minustaste. Fur Subtraktion. 

Jgj — Mulliplikationstasle. Fur 

Muitiplikatlon. 

g — Divrsionstaste. Fur Division. 

Anmerkung. Da der Elektronikrechner 
823 algebraische Logik benutzt, fiihren Sie 
bei Kettenprobiemen Ihre Rechenoperatioaen 
in der gleichen Weise durch, als ob Sie 
diese niederschreiben, (2x3+4=10) wird 
das Drucken der Tasten der vier 
Grundrechnungsarten (+, —, X, •**) die 
vorhergehende Rechenoperation 
abschliessen und den Rechner auf die 
neugedruckte Rechenfunktion umsteilen. 

g — Gleichheitstaste. 2um Abschluss eines 
Rechenproblems. Im Anschluss an eine 
Muitiplikatlon Oder Division wird der tetzte 
Faktor automatisch ais Konstant efes t- 
gehalten unter Verwendung der [K=j Taste, 

lK=) — Konstante/ Gleichheitstaste. Im 

Anschluss an eine Muitiplikatlon oder 
Division werden der ietzte Faktor und 
Rechenfunktion automatisch festgehaiten. 

Um mit der Konstante zu muitiplizieren oder 
zu dividieren, wird d ie va riable Zahl 
eingegeben und die IK=1 Taste gedruckt 
Die Konstante wird solange festgehaiten, bis 
eine andere Multiplikation Oder Division 
durch Drucken der j=j Taste beendet wird. 

[D] — Anzeigeerneuerungstaste. Um die 

Lebensdauer der Qaltene zu vergrossern, 
werden alle Leuchtzahlen bis auf eine auf 
dem Anzeiger 25 Sekunden nach der letzten 
Rechenoperation geloscht. Wenn die 




Rechnung fortgesefzt oder die (Dj Taste 
gedruck wird, erscheint die Anzeige wieder. 

|%j — Prozenttaste, Um einen Prozentwert 
auszurechnen, wird die gewunschte Zaht 
eingegeben, die j%j Taste gedruckt und 
dann die Taste fur die entsprechende 
Rechenfunktion. i%} Taste verschiebt 
Dezimaipunkt automatisch um 2 Stellen 
nach links. 

IMS 1 — Speichertaste. Um eine Zahl fur 
spatere Kalkulationen aufzubewahren, 
wahrend andere Rechenoperationen in 
Gange sind, drucken Sie Taste IMSl . Damit 
wird der angezeigte Betrag als eine positive 
Zahl im Speicher festgehaiten. Falls sich 
im Speicher schon eine andere Zahl befindet, 
wird diese automatisch durch die neue 
Zahl ersetzt, 

MR | — Wiederanzeigetaste. Zeigt im 
Speicher vorhandene Zahl erneut an fur 
etwaige Rechenoperationen, ohne den 
Speicher zu loschen. 




NOVUS 823. Some practical examples. 

Quelques exempies pratiques 
d’utiiisation du NOVUS 823. 


NOVUS 823. Einige praktische Beispiele 

1. Addition and subtraction: 

Addition et soustraction : 

Addition und Subtraktion 3. 

PRESS DISPLAY 

TOUCHE VISUALISATION 
TASTE ANZEIGE 




Multiplication and division: 
Multiplication et division : 
Multiplikation und Division 


3 X 12 = 36 


12 = 0.25 



12 



12 



36 


0.25 



2X3X4-f 5=4.8 2 [Xj 2 

3.gj 6 

4 g 24 

5 13 4.8 


Constant multiplication and division: 
Multiplication et division par constante : 
Multiplikation und Division mit Konstante 


2 X 3.1416 — 6.2832 2 jX] 2 

3 X 3.1416 = 9.4248 3.1416 §6.2832 

12 X 3.1416 = 37.6992 3 E=j 9.4246 

12 EH 37.6992 

48 ™ 12 = 4 48 g 48 

72 -j- 12 = 6 12 @ 4 

30 H- 12 = 2.5 72 EU 6 

30 2.5 


Percentage multiplication and division 
Multiplication et division de pourcentage 
Prozentsatz Multiplikation und Division 


5% X 75 = 3.75 
125 X 15% = 18.75 



0.05 

3.75 

125 

18.75 

3 

75 


3~-4 = 75% 


4 
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5. Figu ring d iscou nt and tax using HU, iK==l 

IMS) , and pRl . 

Calcui d’escompte et d e taxe & I’aide de 
l%l ■ EM ■ W9 et [MR]. 

Berechnung von Diskont- und Steu ersat zen 
unte r Ver wend ung der Tasten ?%|, |K:=I , 
IMS! und llViffl . 

PRESS DISPLAY 

TOUCHE VISUALISATION 
TASTE ANZEIQE 


15% X 220.00 

= 33.00 


220.00 - 
33.00 = 

187.00 E 
5% X 

187.00 = 9.35 
187.00 + 9.35 
= 196.35 


15 




220 










0.15 

33 


187 

0.05 

9.35 


196.35 


6 . Amo unt and percent change using iMSj , 
iMRI and ®. 

9 

Montant et changement de pourcentage 
a i’aide de IMSl, M et S3. 


Betrags- und Prozentsatzanderung under 
Vetwendung der Tasten iMSl . iMRi und E 


1974 1973 
500 400 


100 


£=. 

25% 


500 B 
400 [MS] RR 



500 

100 

25 


1974 1973 +,- 

400 500 -100 -20% 

PRESS DISPLAY 

TOUCHE VISUALISATION 
TASTE ANZEIGE 


* 



400 

-100 

-20 


A few words about 
National Semiconductor. 

National Semiconductor Corp., a global 
organization with its home base in Santa 
Clara, California, is one ot the largest manu¬ 
facturers of integrated circuits in the world. 
Through its consumer products division, 

NOVUS, National Semiconductor is striving 
to translate pure technology into practical 
and affordable tools. You now own one such 
tool. We hope it serves you well in the 
months to come. Should you have questions 
about this or any other products from NOVUS, 
drop us a line. 

We're here. 

2900 Semiconductor Drive 

Santa Clara, CA 95051 


